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P

Serie P Diesel:
Potenza inferiore a 5 kVA
P Serie Diesel:
ProTech

Der kleinste Diesel Stromerzeuger 3,5 kVA hat die Fähigkeit 

18 Stunden lang Energie zu liefern ohne nachzutanken. Der

ökonomische Diesel Motor ist ideal für hohe professionelle

Ansprüche.

Ein Rückstoßventil garantiert, dass kein
Diesel austritt wenn der Stromerzeuger
nicht in Gebrauch ist.

Ein leicht lesbares Display, schön und
praktisch angeordnet, sicher und
bedienerfreundlich.

Panel 

Leichter Zugang zum Ölwechsel,
Nachfüllen und Starten.

Zugang zum Ölwechsel 
und Startergriff

Benzinhahn

STROMERZEUGER

S E R I E
D I E S E L
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MODELL P4500 P4500
TYP PF322SYH PF322SYA
STROMERZEUGER 3000 U/min
LEISTUNG (1~)
Leistung LTP kW 3,41 3,41
Leistung COP/LTP (Dauer/Max.) kVA 3,22/3,79 3,22/3,79
Spannung Volt 230 230
Frequenz Hz 50 50
Leistungsfaktor cosϕ 0,9 0,9
MOTOR
Modell Yanmar Yanmar
Typ L70 L70
Hubraum CC 296 296
Zylinder 1 1
Leistung kW 4,8 4,8
Kraftstoff Diesel Diesel
Ansaugen normal normal
Kühlung Luft Luft
Start Handstart Elektrostart
VERBRAUCH
Verbrauch g/kWh 272 272
Verbrauch bei 3/4 Last l/h 1 1
Tankinhalt l 18 18
Laufzeit bei 3/4 Last h 17,7 17,7
GERÄUSCHEMISSION
Lautstärke LWA dB(A) 96 96
Schallpegel bei 7 m dB(A) 71 71
ABMESSUNGEN
Länge mm 800 800
Breite mm 520 520
Höhe mm 660 660
Gewicht kg 98 103
STANDARD AUSRÜSTUNG
Isometer ● ●
Thermo-magnetischer Schutzschalter ● ●
Voltmeter ● ●

Steckdosen
2 x 230V 16A
1 x 230V 32A

2 x 230V 16A
1 x 230V 32A

SCHUTZKLASSE
Generator IP 23 IP 23
Steckdosen IP 44 IP 44
ZUBEHÖR
Radsatz ● ●
Fernbedienung ●
Notstromautomatik ●
FI-Schutzschalter ● ●
Betriebsstundenzähler ● ●
LTP: Kurzzeitige Maximalleistung, COP: Dauerleistung
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MODELL P6000 P6000 P6000s P6000s P9000 P9000
TYP PF482SYA PF572TYA PF532SYA PF602TYA PF752SRA PF882TRA
STROMERZEUGER 3000 U/min
LEISTUNG (3~)
Leistung LTP kW 5,53 5,53 8,15
Leistung COP/LTP (Dauer/Max.) kVA 5,67/6,92 5,67/6,92 8,76/10,19
Spannung Volt 400 400 400
Frequenz Hz 50   50 50
Leistungsfaktor cosϕ 0,8 0,8 0,8
LEISTUNG (1~)
Leistung LTP kW 5,28 4,11 5,35 4,11 7,8 6,05
Leistung COP/LTP (Dauer/Max.) kVA 4,81/5,87 3,33/4,57 4,87/5,94 3,33/4,57 7,45/8,67 5,14/6,72
Spannung Volt 230 230 230 230 230 230
Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
Leistungsfaktor cosϕ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
MOTOR
Modell Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Ruggerini Ruggerini
Typ L100 L100 L100 L100 MD150 MD150
Hubraum cm³ 406 406 406 406 654 654
Zylinder 1 1 1 1 2 2
Leistung kW 6,9 6,9 6,9 6,9 10 10
Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Ansaugen normal normal normal normal normal normal
Kühlung Luft Luft Luft Luft Luft Luft
Start Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart
VERBRAUCH
Verbrauch g/kWh 272 272 272 272 260 260
Verbrauch bei 3/4 Last l/h 1,4 1,4 1,37 1,37 2,1 2,1
Tankinhalt l 24 24 19 19 24 24
Laufzeit bei 3/4 Last h 17 17 13,8 13,8 11,7 11,7
GERÄUSCHEMISSION
Lautstärke LWA dB(A) 97 97 84 84 97 97
Schallpegel bei 7 m dB(A) 72 72 58 58 71 71
ABMESSUNGEN
Länge mm 930 930 1050 1050 930 930
Breite mm 555 555 620 620 555 555
Höhe mm 800 800 830 830 800 800
Gewicht kg 149 153 205 205 190 193
STANDARD AUSRÜSTUNG
Isometer ● ● ● ● ● ●
Thermo-magnetischer Schutzschalter ● ● ● ● ● ●
Voltmeter ● ● ● ● ● ●
Hebehaken ● ● ● ● ● ●
Betriebsstundenzähler ● ● ● ● ● ●

Steckdosen
2 x 230V 16A
1 x 230V 32A

3 x 230V 16A
1 x 400V 16A

3 x 230V 16A
2 x 230V 16A
1 x 400V 16A

2 x 230V 16A
1 x 230V 32A

3 x 230V 16A
1 x 400V 16A

SCHUTZKLASSE
Generator IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Steckdosen IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
ZUBEHÖR
Radsatz ● ● ● ● ● ●
Fernbedienung ● ● ● ● ● ●
Notstromautomatik ● ● ● ● ● ●
FI-Schutzschalter ● ● ● ● ● ●
LTP: Kurzzeitige Maximalleistung, COP: Dauerleistung
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